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PropertyMax Parameterliste: Mai 2022

Nachfolgende Liste beinhaltet alle Parameter die bei der rechnerischen Ldsungsfindung

durch PropertyMax berucksichtigt werden konnen.

Optimierungsziele

+ Quantitative Zielsetzungen

Optimierung der Geschossflache
Anzahl und Groéf3e der Wohnun-
gen (Wohnungsmix)

Anzahl der Stellplatze

« Qualitative Zielsetzungen

Optimierung der naturlichen
Belichtung (z.B. Messung an

der Fassade, Messung auf dem
Grundriss, Datum oder Zeitraum
der Messungen, Granularitat der
betrachteten Oberflache, Festle-
gung der minimalen und maxi-
malen Belichtungszeit)
Optimierung der Larmbelas-
tung (z.B. Ort der Larmquelle,
Lautstarke der Larmquelle (dB),
Maximale Larmbelastung an der
Fassade)

Optimierung der Blickverbindung
auf relevante Ziele (z.B. auf einen
See, einen Berg, eine Sehenswur-
digkeit)

+  Wirtschaftliche Zielsetzungen

Baukostenindikatoren (z.B.

flachen(z.B. anzuwendende Faktoren,

Mindestabstande, Moglichkeiten
zur Optimierung des 16m-Privilegs,
Art der Dachformen, Abstands-
flachenUbernahmen und sonstige
Belastungen, individuelle Verein-
barungen mit den Nachbarn, etc.)
schutzenswerte Baume, Infrastruk-
tur, Hindernisse

Widmung des Grundstucks (Woh-
nen, Gewerbe, Mischgebiet, etc.)
Breite, Lange, Hohe und Topologie
der Referenzgebaude

Auflagen durch Brandschutz (z.B.
Zufahrt und Zuganglichkeit)
Denkmalschutz

Qualitative Parameter:

Geschosshohen

Anzahl und GréRBe der Wohnungen
(Wohnungsmix)

Freiflachen (z.B. Spielplatze, Aufen-
thaltsplatze, etc.)
Belichtungsparameter
Larmparameter

Einbeziehung von relevanten Sich-
tachsen

Stellplatze (GroRe eines Stellplatzes,
Faktor pro Wohnungstyp)

A/V-Verhiltnis) Wirtschaftliche Parameter:

Optimierung der ErschlieBung

« Kundenspezifische Zielsetzungen

Rechtliche Parameter:

Bebauungsplan oder §34 BauGB
GrundstUcksform und -hdhen
Grundstucksgrofie

Baulinien / Baugrenzen
Nachbargrundstucke und -gebaude
maximale GR, GRZ bzw. GFZ
Regelungen zu den Abstands-

PropertyMax GmbH

Baukostenindikatoren (z.B. A/V-Ver-
haltnis)

Parameter zur ErschlieBung(z.B.
Anzahl, Lage und Geometrie von Er-
schlieBungskernen im Gebaude)



